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Dieses Dokument wurde auf Basis der zum Zeitpunkt der Ausstellung zur Verfagung
stehenden Fakten erstellt.

Die TAS Bauphysik GmbH, Leonding, ist fiir die Eingabe der Daten verantwortlich, jedoch
nicht fur die Richtigkeit der Berechnungsalgorithmen der kommerziell erworbenen
lizenzierten Software.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Berechnung der Energiekennzahl keine
Energieverbrauchsprognose ist, sondern lediglich einen Energiebedarfswert (als
Vergleichskennzahl) darstellt.
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Nutzungsprofil Pflegeheim

Strae

PLZ/Ort 4202 Hellmonsodt

Grundstucksnr.

Energieausweis fiir Nicht-Wohngebiude - Planung

Baujahr 2015

Letzte Veranderung

Katastralgemeinde Hellmonsadt
KG-Nr. 45625
Seehdhe 825 m

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND
PEB sk

GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)

HWB*: Der Heizwidrmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Rdumen
rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
wohngebaudeaquivalenten Heizwarmebedarf.

KB: DerKihlbedarf beschreibt jene Warmemenge, welche aus den R4umen
rechnerisch abgefiihrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
auRenluftinduzierten Kuhlbedarf.

WWWB: Der Warmwasserwirmebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundflache,
welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwarmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zus4tzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Gebaude berticksichtigt. Dazu z&hlen beispielsweise die Verluste
des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht der Halfte der mittleren Inneren Lasten.

HWB* sk CO2sk fcee

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusatzlich zum Heizenergiebedarf der
Betriebsstrombedarf berlcksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primdrenergiebedarf schlieRt die gesamte Energie fir den Bedarf im
Gebaude einschlieRlich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen emeuerbaren und
einen nicht emeuerbaren Anteil auf. Der Emmittiungszeitraum flr die Konversionsfaktoren
ist 2004 - 2008.

CO,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,
einschlieflich jener fur Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung wurden Ubliche Allokationsregeln unterstelit.

fcee : Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerverhaltens. Sie geben den Jahr darf pro Qi ter beh Brutto-Grundfliche an.
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Energieausweis
l OlB er;n;;lmscué ‘

14 INSTITUT FUR BAUTECHNIK

OIB Richtlinie 6
' Ausgabe Oktober 2011 -

iir Nicht-Wohngebiude - Planung =

GEBAUDEKENNDATEN
Brutto-Grundflache 6.429 m? Klimaregion N mittlerer U-Wert 0,39 W/m?K
Bezugs-Grundflache 5.143 m? Heiztage 203d Bauweise schwer
Brutto-Volumen 23.479 m* Heizgradtage 4655 Kd Art der Luftung RLT mit WRG
Gebaude-Hullflache 7.211 m? Norm-AuRentemperatur  -15,2 °C Sommertauglichkeit eingehalten
Kompaktheit (A/V) 0,31 1/m Soll-Innentemperatur 22 °C LEKt-Wert 22,1
charakteristische Lange 3,26 m
WARME- UND ENERGIEBEDARF
Referenzklima Standortklima Anforderung
spezifisch zonenbezogen  spezifisch
[kWha] [kWh/m32a]
HWB* 7,0 kWh/im?a 220.593 9,4 kWh/m*a 10,6 kWhim*a erfillt
HWB 277.758 43,2
wwws 164.258 25,6
KB* 0,7 kWh/m?a 793 0,0 kWh/m?a 1,0 kwWh/m?a erfiillt
KB 153.967 23,9
BefEB
HTEBRH -33.448 -5,2
HTEBww 43.468 6,8
HTEB 222.788 34,7
KTEB
HEB 603.609 93,9
KEB
BelEB 325.945 50,7
BSB 158.392 24,6
EEB 1.087.946 169,2 203,3 kWhim?a erfiillt
PEB 2.486.000 386,7
PEBn.em. 2.134.914 3321
PEBem. 351.086 54,6
CO2 418.176 kgla 65,0 kg/m*a
feee 0,71 0,76
ERSTELLT
GWR-Zah! Erstellerin TAS BauphyW Uch
Welser StraRe’35-39 e
Ausstellungsdatum 01.06.2015 4060 Leondjag> T C o\
Giltigkeitsdatum Planung Unterschrift (S p vsik ©
Geschaftszahl 14-0208P-Rev.1 \

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlielich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingabeparameter kér_men bei tatsachlicher
Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiediicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und Lage
hinsichtlich Ihrer Energiekennzanlen von den hier angegebenen abweichen.
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sseniorenheim Hellmonsédt

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Hellmonsddt

HWB 43 fcee 0,76

Geb&udedaten - Neubau - Planung 1

Brutto-Grundflache BGF 6.429 m? charakteristische Lange Iz 3,26 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 23.479 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,31 m-"
Gebaudehuliflache Ag 7.211 m?
Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Arch. Gartner + Neururer ZT GmbH, 01.06.15, Plannr. Einreichplan
Bauphysikalische Daten: TAS Bauphysik GmbH, 01.06.15
Haustechnik Daten: TB Wiesauer, 26.05.15
Ergebnisse am tatsachlichen Standort: Hellmonsédt
Transmissionswarmeverluste Q ¢ 396.704 kWh/a
Laftungswarmeverluste Q 306.925 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 11 x Q¢ 131.445 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv 1 x Q; schwere Bauweise 290.060 kWh/a
Heizwarmebedarf Qp, 277.758 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q 1 309.665 kWh/a
Luftungswarmeverluste Q 238.973 kWh/a
Solare Wérmegewinne passiv 11 x Qs 100.749 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv 1 x Q; 245.275 kWh/a
Heizwarmebedarf Q;, 202.613 kWh/a
Haustechniksystem
Raumheizung:  Flussiger oder gasférmiger Brennstoff (Gas) + Solaranlage hochselektiv 143,8m?
Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung + Solaranlage hochselektiv 143,8m?
Luftung: Lufterneuerung; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,48; Blower-Door: 1,50; Plattenw&rmelbertrager

Kreuz-Gegenstrom 65%; kein Erdwérmetauscher

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB8110-1 /ONB8110-2 /ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 / ON H 5058 / ON H 5059 /
ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 /ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information iber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnh&usern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. FUr die exakie Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemai ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter B. Jetschgo
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Projektanmerkungen bauphysik

Bezirksseniorenheim Hellmonsodt

Allgemein

Dampfbremsen:
Material und Ausfuhrung gem. ONORM B 3691 und B 7209

Feuchtigkeitsabdichtungen:
Material und Ausfuhrung gem. ONORM B 3691, B2209-1 und B 7209

Bauteile

Hinterluftete Fassade: .

Beim U-Wert wurde der Zuschlag fur die thermisch entkoppelten Abstandhalter gem. ONORM EN ISO 6946
berucksichtigt. Da ein Zuschlag durch das Berechnungsprogramm nicht méglich ist, wurde der Wert von 0,04
WI/(m?K) bei Ziegelwanden bzw. 0,08 W/(m2K) bei Stahlbetonwanden in der Warmeleitfahigkeit der
Warmedammung angesetzt.

Flachdach:
GemaR ONORM B3691 ist die Verlegung von horizontalen Rohrleitungen im Dachaufbau nicht zul&ssig.

Fenster

Horizontale Verglasungen:

Fur das Glasdach wurde in der Berechnung ein Gesamt-U-Wert von Uw = 1,60 W/(m?K) angesetzt. Da sich auf
Grund der horizontalen Ausrichtung die Konvektion im Scheibenzwischenraum &ndert und zu einem erhéhten
Warmetransport fithrt, ist gemaR DIN EN 673 ein Element mit einem Gesamt-U-Wert von Uw <= 1,20 W/(m2K) zu
verwenden, um diese Anforderungen zu erfillen.

Fenster:
Gesamt-U-Wert (bezogen auf ein Normfenster 1,23 x 1,48m): Gesamt-U-Wert Uw <= 1,20 W/(m3K), g = 0,55

Raumhohe Verglasungen:
Gesamt-U-Wert (bezogen auf ein Normfenster 1,23 x 1,48m): Gesamt-U-Wert Uw <= 1,60 W/(m?K), g = 0,55

Beschattung:
Um die Anforderungen gem. OIB 6 von KB* <= 1,00 KW/(m?a) zu erfiillen, ist bei sémtlichen Bewohnerzimmern

ein auBenliegender Sonnenschutz erforderlich. (Eine Sommertauglichkeitsberechnung gem. ONORM B8110/3
wird in einem seperaten Projekt festgelegt)

Haustechnik

Wérmeruckgewinnung: . i
Der Warmebereitstellungsgrad der Luftungsanlage wurde entsprechend der ONORM EN 13141-7 bzw. ONORM

EN 308 angesetzt.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter B. Jetschgo
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Bautell Anforderungen
Beznrkssemorenhelm Hellmonsodt

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfullt
min max
AWO01  AuRenwand hinterliiftet 0,30 0,35 Ja
AW02  AuRenwand mit red. Warmedammung 0,21 0,35 Ja
AWO03 AuRenwand 0,15 0,35 Ja
DDO0O1 auskragende Decke 7,32 4,00 0,13 0,20 Ja
EBO1 erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter Erdreich) 3,62 3,50 0,26 0,40 Ja
EBO2 erdanliegender FuRboden (>1,5m unter Erdreich) 3,62 3,50 0,26 0,40 Ja
EWO01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) 0,17 0,40 Ja
EW02  erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) 0,17 0,40 Ja
ADO1  Decke zu Dachraum 0,15 0,20 Ja
FDO2 Terrasse 0,20 0,20 Ja
KD01 Decke zu ungedédmmten Keller 3,72 3,50 0,24 0,40 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfiillt
max
Tur 1,60 x 2,50m (unverglaste Tiir gegen AuRenluft) 1,70 1,70 Ja
PrafnormmaR Typ 1 (T1) (gegen AuRenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
PrufnormmaR Typ 2 (T2) (gegen AuRenluft vertikal) 1,60 1,70 Ja
PrafnormmaR Typ 3 (T3) (gegen unbeheizte Gebaudeteile) 1,60 2,50 Ja
Einheiten: R-Wert [mK/\W], U-Wert [W/m#K] U-Wert berechnet nach ONORM EN ISO 6946
Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter B. Jetschgo
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BNFORDERUNGEN AN ENERGIEKENNZAHLEN

Eingabe: Ausgabe:
Ve=| 23479 |m? AN = 0,31 1/m
BGF = 6429 m? hg = 3,65 m
Ic= 3,26 m
HWB-ref* = 31,5 kWh/m?/a HWB-ref*; o, = 21,00 kWh/m?/a
HWB* = 7,00 kWh/m3/a HWB-ref*; 4, = 21,70 kWh/m?/a
Luftungsanlage (ja/nein): nein
> 50% BGF (ja/nein): nein
[1. ALTENHEIME
[1.1 OIB Richtlinie 6 |
Neubau:
ab 1.1.2010: HWB* < 11,48 kWh/m?/a ERFULLT
ab Inkrafttreten: HWB* < 10,56 kWh/m?3/a ERFULLT
Umfassende Sanierung bzw. gréRere Renovierung:
ab 1.1.2010: HWB* < 15,02 kWh/m3/a ERFULLT
[1.2 Art. 15a B-VG |
Neubau:
ab 1.1.2010: HWB* < 9,25 kWh/m?/a ERFULLT
ab 1.1.2012: HWB* < 7,89 kWh/m?/a ERFULLT
Umfassende Sanierung bzw. gréRere Renovierung:
ab 1.1.2010: HWB* < 14,31 kWh/m?3/a ERFULLT
(1.3 Land OO |bezogen auf 3,0m Bruttogeschosshéhe!
HWB-ref*; o, < 26,50 kWh/m?/a ERFULLT




Heizlast Abschétzung
Bezirksseniorenheim Hellmonsddt

CaS

bauphysik

Abschitzung der Gebdude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

Arbeitsgemeinschaft Generalibernehmer
Bezirksseniorenheim Hellmonséd

BlumauerstralRe 46
4020 Linz

Baumeister / Baufirma / Bautrager / Planer
Arch. Gartner + Neururer ZT GmbH

Stadtplatz 14
4840 Vocklabruck
Tel.:

Norm-AuRRentemperatur: -15,2 °C Standort: Hellmonsodt
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 37,2 K beheizten Gebaudeteile: 23.478,79 m*
Gebaudehtllflache: 7.210,51 m?
Bauteile Flache Warmed.- Korr.-  Korr.- AxUxf
koeffiz. faktor  faktor
A U f ffh
[m?  [Wm2K] (1] 1] [WIK]

ADO1 Decke zu Dachraum 1.610,67 0,152 0,90 220,29
AWO01 AuRenwand hinterliftet 1.892,39 0,304 1,00 576,06
AWO02 AuBRenwand mit red. Warmeddmmung 202,36 0,208 1,00 42,15
AWO03 AuRenwand 735,90 0,148 1,00 109,25
DDO1 auskragende Decke 63,58 0,132 1,00 1,35 11,97
FD02 Terrasse 67,38 0,197 1,00 13,28
FE/TU Fenster u. Turen 910,60 1,277 1.163,20
EBO1 erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter Erdreich) 1.214,91 0,261 0,70 1,35 316,12
EB02 erdanliegender FuRboden (>1,5m unter Erdreich) 60,55 0,261 0,50 1,35 11,25
KD01 Decke zu ungedammten Keller 340,00 0,243 0,70 1,35 82,49
EWO01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) 78,25 0,171 0,80 10,70
EWO02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) 33,92 0,171 0,60 3,48

Summe OBEN-Bauteile 1.679,04

Summe UNTEN-Bauteile 1.679,04

Summe AuRenwandflachen 2.942,82

Fensteranteil in AuRenwénden 23,6 % 909,60

Fenster in Deckenflachen 1,00
Summe [WIK] 2.560
Warmebriicken (vereinfacht) [WIK] 254
Transmissions - Leitwert L [WIK] 2.791,30
Liiftungs - Leitwert Ly [WK]  4.546,52
Gebdude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 1,00 1/h [kw] 273,0
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (6.429 m?) [W/m? BGF] 42,46

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fiir die Auslegung des Warmeerzeugers.

Fur die exakie Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Bauteile
Bezirksseniorenheim Hellmonsddt

bauphysik

AWO01 AuRenwand hinterliiftet

von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Innenputz 0,0150 0,700 0,021
Stahlbeton 0,2000 2,300 0,087
Mineralwolle (Lambda <= 0,034 W/(mK)) 0,1400 0,048 2,917
vorgehéntes Fassadensystem mit therm. getrennten * 0,0000 0,000 0,000
Befestigungsystem
Dicke 0,3550
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3550 U-Wert 0,30
AWO02 AuBenwand mit red. Warmeddmmung
von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Innenputz 0,0150 0,700 0,021
Stahlbeton 0,2000 2,300 0,087
EPS-F plus (Lambda <= 0,031 W/(mK)) 0,1400 0,031 4,516
Systemputz 0,0050 0,800 0,006
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,3600 U-Wert 0,21
AWO03 AuRenwand
von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A
Innenputz 0,0150 0,700 0,021
Stahlbeton 0,2000 2,300 0,087
EPS-F plus (Lambda <= 0,031 W/(mK)) 0,2000 0,031 6,452
Systemputz 0,0050 0,800 0,006
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,4200 U-Wert 0,15
DDO01 auskragende Decke
von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Belag * 0,0100 0,150 0,067
Heizestrich F 0,0700 1,400 0,050
PE-Folie * 0,0002 0,170 0,001
EPS-T 34/30 0,0300 0,044 0,682
geb. Polystyrolbeschiittung (Lambda <= 0,060 W/(mK)) 0,0900 0,060 1,500
Stahlbetondecke It. Statik 0,3000 2,300 0,130
Wérmedammung (Lambda <= 0,040 W/(mK)) 0,2000 0,040 5,000
Systemputz 0,0050 0,800 0,006
Dicke 0,6950
Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,7052 U-Wert 0,13
EBO1 erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter Erdreich)
von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Belag * 0,0100 0,150 0,067
Heizestrich F 0,0700 1,400 0,050
PE-Folie * 0,0002 0,170 0,001
EPS-T 34/30 0,0300 0,044 0,682
EPS-W20 0,0600 0,038 1,579
geb. Polystyrolbeschittung (Lambda <= 0,060 W/(mK)) 0,0700 0,060 1,167
Feuchtigkeitsabdichtung gem 2209 bzw. 7209 0,0100 0,170 0,059
Stahlbetondecke It. Statik 0,3000 2,300 0,130
Dicke 0,5400
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,5502 U-Wert 0,26
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter B. Jetschgo
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Bauteile )
Bezirksseniorenheim Hellmonsodt Bauphysik
EBO02 erdanliegender FuRboden (>1,5m unter Erdreich)
von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Belag * 0,0100 0,150 0,067
Heizestrich F 0,0700 1,400 0,050
PE-Folie ¥ 0,0002 0,170 0,001
EPS-T 34/30 0,0300 0,044 0,682
EPS-W20 0,0600 0,038 1,579
geb. Polystyrolbeschittung (Lambda <= 0,060 W/(mK)) 0,0700 0,060 1,167
Feuchtigkeitsabdichtung gem 2209 bzw. 7209 0,0100 0,170 . 0,059
Stahlbetondecke It. Statik 0,3000 2,300 0,130
Dicke 0,5400
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,5502 U-Wert 0,26
EWO01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)
von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A
Stahlbeton 0,2500 2,300 0,109
Feuchtigkeitsabdichtung gem 2209 bzw. 7209 0,0100 0,170 0,059
XPS (Lambda <= 0,038 W/(mK)) 0,2000 0,036 5,556
Rse+Rsi=0,13 Dicke gesamt 0,4600 U-Wert 0,17
EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)
von Innen nach AuBen Dicke A d/ A
Stahlbeton 0,2500 2,300 0,109
Feuchtigkeitsabdichtung gem 2209 bzw. 7209 0,0100 0,170 0,059
XPS (Lambda <= 0,038 W/(mK)) 0,2000 0,036 5,556
Rse+Rsi=0,13 Dicke gesamt 0,4600 U-Wert 0,17
ADO01 Decke zu Dachraum
von AufRRen nach Innen Dicke A d/ &
Mineralwolle 0,2500 0,040 6,250
Stahlbetondecke It. Statik 0,3000 2,300 0,130
Rse+Rsi=0,2 Dicke gesamt 0,5500 U-Wert 0,15
FDO02 Terrasse
von Auf3en nach Innen Dicke A d/ A
Platten im Kiesbett % 0,0000 0,000 0,000
Abdichtung gem. ONORM B2209, 3691 bzw. 7209 0,0100 0,170 0,059
PUR-D@mmung (Lambda <= 0,026 W/(mK)) im Mittel 0,0800 0,026 3,077
Dampfbremse (sd >= 90m) N 0,0002 0,330 0,001
Stahlbetondecke It. Statik 0,3000 2,300 0,130
PUR-D&mmung (Lambda <= 0,024 W/(mK)) im Mittel mit 0,0400 0,024 1,667
Alukaschierung
Dicke 0,4300
Rse+Rsi= 0,14 Dicke gesamt 0,4302 U-Wert 0,20
KDO01 Decke zu ungeddammten Keller
von Innen nach AuRRen Dicke A d/ A
Belag N 0,0100 0,150 0,067
Heizestrich F 0,0700 1,400 0,050
PE-Folie * 0,0002 0,170 0,001
EPS-T 34/30 0,0300 0,044 0,682
EPS-W20 (Lambda <= 0,038 W/(mK)) 0,0600 0,038 1,579
geb. Polystyrolbeschuttung (Lambda <= 0,060 W/(mK)) 0,0800 0,060 1,333
Stahlbetondecke It. Statik 0,3000 2,300 0,130
Dicke 0,5400
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,5502 U-Wert 0,24
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Bauteile A h e
. i - - aul
Bezirksseniorenheim Hellmonsédt Sl e
ZD01 warme Zwischendecke
von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Belag * 0,0100 0,150 0,067
Heizestrich F 0,0700 1,400 0,050
PE-Folie * 0,0002 0,170 0,001
EPS-T 34/30 0,0300 0,044 0,682
geb. Polystyrolbeschuttung (Lambda <= 0,060 W/(mK)) 0,0900 0,060 1,500
Stahlbetondecke It. Statik 0,3000 2,300 0,130
Dicke 0,4900
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,5002 U-Wert 0,38

Dicke ... w&rmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m3K], Dichte [kg/m?), A[W/mK]

*... Schicht z&hit nicht zum U-Wert ~ F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht

RTu .. unterer Grenzwert RTo .. oberer Grenzwert laut ONORM EN 1SO 6946
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Geometrieausdruck
Bezirksseniorenheim Hellmonsodt

/»/’—\
CaS

bauphysik

KG Grundform
Nr2

a 62,6

BGF
Wand Wl
Wand W2

Wand W3
Wand W4

Decke
Boden
Teilung
Teilung

2

KG Rechteck einspringend am Eck

Von KG b
a 21,0

BGF

Wand Wl
Wand W2
Wand W3
Wand W4

Decke
Boden

Nr 22
KG

Von KG b
25,2

Nr 22

BGF

Wand Wl
Wand W2
Wand W3
Wand W4
Decke
Boden

lichte Raumhohe
3.

3.

lichte Raumhohe

lichte Raumhohe

Von KG bis 0G2

2 b = 52,78
3,00 + obere Decke:

305,08m? BRI 11.534,74m?

0,49 => 3,49m

218,54m? AWO01l
105,03m? EWO02
Teilung 52,78
79,17m? EWO1
218,54m? AWO1
184,20m2 AW01l

AuBenwand hinterluftet

erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
x 1,50 (La&nge x Hohe)

erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
AuBenwand hinterliuftet

warme Zwischendecke
erdanliegender FuBlboden

305,08m? zDO1
.904,53m? EBO1
340,00m? KDO1

60,55m2 EBO02

(<=1,5m unter

is 0G2

9 b

20,23
3,00 + obere Decke:
BRI -1.489,01lm?

0,49 => 3,4%m
-426,65m?

-70,60m? AWOl AuBenwand hinterluftet

73,60m? AWO01l

70,60m2 AWO01l

-42,06m? EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Teilung 21,03 x 1,50 (Lange x Hoéhe)

31,55m2? AWO1l AuBenwand hinterliiftet

-426,65m? ZD01l warme Zwischendecke

-426,65m? EBOl erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter

is 0OG2

0 b = 21,03
3,00 + obere Decke:

BRI -1.849,55m?

0,49 => 3,49m
-529,96m?

-73,39m? AWOl AuBenwand hinterliuftet
87,95m? AWO1l
73,39m2? AWQ01l

-87,95m? AWO1l

-529,96m? 2ZD01 warme Zwischendecke

-529,96m? EBOl erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
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tas

Geometrieausdruck .
. . . . bauphysik

Bezirksseniorenheim Hellmonsoédt
KG Rechteck einspringend am Eck

Von KG bis 0G2

a = 14,49 b = 20,20

lichte Raumhshe = 3,00 + obere Decke: 0,49 => 3,49m

BGF -292,70m? BRI -1.021,52m?

Wand Wl -70,50m? AWOl AuBRenwand hinterliiftet

Wand W2 50,57m? AW01

Wand W3 70,50m? AWO1l

Wand W4 -50,57m? AWO1l

Decke -292,70m? ZD01 warme Zwischendecke

Boden -292,70m? EBOl erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter

a
KG Rechteck einspringend am Eck
Von KG bis 0G2
a = 25,23 b
T lichte Raumhoéhe
BGF -365,84m?
Wand W1 -28,98m?
Teilung
a 21, 63m?
Wand W2 88, 05m?
Wand W3 50, 61m?
Wand W4 -88,05m?2
% Decke -365,84m?
Boden -365,84m?
Nr 22
KG NW-Loggia
Nr 21 a = 3,37 b
T o lichte Raumhdhe
[ BGF -6,54m?
Wand Wl 7,17m?
Wand W2 12,45m?
a Wand W3 7,17m?
Wand W4 -12,45m?
Decke 6,54m?
Boden -6,54m?
1

[

14,50
3,00 + obere Decke:

0,49 => 3,49m

BRI -1.276,76m?

EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
14,42 x 1,50 (Lange x Hohe)

EWO0l erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
AWO1l AuBenwand hinterliiftet

AW01

AWO01l

ZD01 warme Zwischendecke

EBOl erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
= 1,94
= 3,00 + obere Decke: 0,70 => 3,70m

BRI -24,16m?

AWO01l AuBenwand hinterliiftet

AW01

AWO1

AWO1

DDO01 auskragende Decke

EBOl1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
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L3S

bauphysik

Geometrieausdruck
Bezirksseniorenheim Hellmonsodt

KG NW Riicksprung

a= 1,52 b = 2,52

lichte Raumhdhe = 3,00 + obere Decke: 0,70 => 3,70m

BGF -3,83m? BRI -14,15m?

Wand W1 9,31m? AWO2 AuBlenwand mit red. Warmeddmmung

Wand W2 5,62m? AWO01l AuBenwand hinterliiftet

Wand W3 9,31m? AWO2 AuBenwand mit red. Widrmedimmung

Wand W4 -5,62m? AWOl AuBenwand hinterliftet

Decke 3,83m? DDO1l auskragende Decke

Boden -3,83m? EBOl erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
KG

a = 8,37 b = 3,00

lichte Raumhdéhe = 3,00 + obere Decke: 0,70 => 3,70m

BGF -25,11m? BRI -92,78m?

Wand W1l 11,09m? AWO01l AuBenwand hinterliiftet
Wand W2 30,93m2 AWO1
Wand W3 11,09m? AWO1l
Wand W4 -30,93m2? AWO1

Decke 25,11m? DD01 auskragende Decke
Boden -25,11m? EBOl erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
KG
a= 1,52 b = 2,52
lichte Raumhohe = 3,00 + obere Decke: 0,70 => 3,70m
BGF -3,83m? BRI -14,15m?
Wand W1l 9,31m? AWO02 AuRenwand mit red. Warmedimmung
Wand W2 5,62m? AWOl AuBenwand hinterliiftet
Wand W3 9,31m? AWO2 AuBenwand mit red. Warmeddmmung
Wand W4 -5,62m2 AW01l AuBenwand hinterliiftet
Decke 3,83m? DDO1 auskragende Decke
Boden -3,83m? EBOl erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
i a
Nr 21
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tas

Geometrieausdruck
bauphysik

Bezirksseniorenheim Hellmonsddt

KG SO-Loggia

a= 3,37 b = 2,00
lichte Raumhdhe = 3,00 + obere Decke: 0,70 => 3,70m
BGF -6,74m? BRI -24,90m?
Wand W1 7,39m? AWOl AuBenwand hinterliiftet
Wand W2 12,45m? AWO1
Wand W3 7,39m? AWO1
Wand W4 =-12,45m2? AWO1
a Decke 6,74m? DDO1 auskragende Decke

Boden -6,74m? EBOl erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter















































































